
 

1 X HD100 的入门套装 
•采用碳酸氢盐缓冲液作为 CO2 源的 HDC 技术  
• 用于 1个 100 ml可拆卸的 HD 100 培养系统 
•能够快速培育至超高密度，非常适合生化分析 
•入门套件包括 3 个可重复消毒的裴培养瓶 
•在轨道式振荡器中性能最佳（ 

（100 – 150rpm的 10 – 30mm 轨道） 

 

高功率生长灯 
• 高达 1500 μmol photons m⁻² s⁻¹（在 

0.5 米距离处） 
• 有不同的光谱 
•长期稳定（强度和频谱），提供 5 年保修 
•优化的主动式空气冷却系统 
•手动和自动的调光变暗 

 

 

 

 6 x10mL 的启动套装 
•采用碳酸氢盐缓冲液作为 CO2 源的 HDC 技术 
•6 个 10 ml可拆卸的 HD10 培养瓶 
•适合样品体积小和大量样品的高效筛选研究 
•入门套件包括 12 个可重复消毒的培养瓶 
•在轨道式振荡器中性能最佳  

（250 - 350 rpm的 5 - 20 mm轨道） 

 

 

生产平台 
• 配备 1.5 升的气体分配装置 
•与 GCUone 和 GCUpro 兼容 
•每日微藻产量高达 1.5 L中 10 克干量 
•可拆卸的培养平台，带有可更换的膜载体 
•适合重复或连续高效率的生物质生产 
•在轨道式振荡器中性能最佳 

（50 - 150 rpm的 25 - 50 mm 轨道） 

 

HRTT 传感器 
• 高达 20gDW L-1浊度的无创测量  
• 可使用任何分光光度计进行校准以测定光密度（OD）、

干重（gDW）和细胞计数 
•与 HD10 和新一代 HD100 型培养器兼容  
•软件为不同的生物体和用户支持多种配置文件 
•保存并实现读数的导出  
•使用机器人可以实现完全自动化  

协作机器人（Universal Robots,Panda tested） 

 

通用平台 
• 配备用于 4 或 9 个可拆卸的 HD100（100 ml）培

养瓶的集成式气体分配装置 
• 与 GCUone 和 GCUpro 兼容 
• 快速且可靠地生长至最高细胞密度，每个培养瓶最

多可达 3 克干重 
• 非常适合进行扩展生物量产量的比较生长研究 
•在轨道式振荡器中性能最佳 

（100 – 150rpm的 10 – 30mm轨道） 

 

GCUone 
•直观的触摸屏界面，用于复杂的光线和 CO2 曲线的编程

和可视化 
•基于 CO2 消耗的在线增长评估 
•封闭的气体回路循环系统，以实现近乎无损的二

氧化碳供应 
•使用 1kg的 CO2 压力瓶进行长达 6 个月的连续培养 
•集成光校准、数据记录、设置内存和安全功能 

 

筛选平台 
• 配备集成式气体分布系统，适用于 22 个、33 个或 45 

个可拆卸的 HD10（10ml）培养瓶 
•与 GCUone 和 GCUpro 兼容 
•使用 HRTT 传感器进行无侵入的 OD 读数 
•确保均匀的生长条件，无气泡率调节 
•非常适合样品量少且样品数量多的筛查研究 
•与轨道式振荡器配合使用性能最佳（5 ）  

- 200 - 350 rpm 的 5 - 20 mm 轨道 

 

生产平台的扩展 
• 在线测量溶解氧（OD）、酸碱度（pH）、溶解氧

速率（dO2） 
•T 型版本带有内部冷却线圈，适用于在极高光强度

生长（>1000 微摩尔光子/平方米·秒） 
•TT 版本结合了内置冷却线圈和额外的耐水层，在不使

用培养箱的情况下增加温度范围。 
•灵活的流程管理，如浊度统计法或化学计量法 

 

GCUpro 
•为生物质生产而设计的耐

的生长控制单元 
• 光和 CO2 浓度的编程 
• 基于 CO2 消耗显示生长评估  
•封闭气体回路循环系统用于近乎无损的 CO2 供应 
•使用 1kg的 CO2压力瓶进行长达 6 个月的连续培养 
•集成光校准、数据记录 设置内存和安全功能
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